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MODELE /MODEL 1T – 10 / 100  

 

 

  

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS 

Type centrifuge à un étage, diffuseurs à volute Centrifugal type, single stage, volute type diffuser. 

Débit nominale: 10'000 lpm  @ 10 bar  Nominal output: 10'000 lpm  @ 10 bar 

Puissance : 430 CV @ 2600 rpm Power : 430 HP @ 2600 rpm 

Vitesse de rotation maxi: 2'700 tours/1’ Max speed : 2'700 rpm  

Rotation : comme le moteur Rotation: engine rotation. 

Etanchéité d’arbre mécanique, sans entretien et 
auto-réglable. 

Mechanical shaft seal, maintenance free and self-
adjusting 

Tête d’axe avec clavette ou bride Shaft head with key or flange 

Amorçage automatique avec pompe à vide à 
palettes, entraînement électrique à 24 V CC   

Automatic priming with rotary vanes vacuum 
pump, electric drive 24 V DC 

Peinture : rouge RAL 3000 Painting: red RAL 3000 (or on request) 

DIMENSIONS et POIDS DIMENSIONS & WEIGHT 

mm 824 x 640 x 669 hauteur mm 680 x 678 x 715 height 

Poids à vide, en bronze 295 kg Dry weight, bronze 295 kg  

Capacité d’huile 0,5 kg Oil Capacity: 0,5 kg 

Aspiration Ø 200 mm - Flanged Suction Ø 200 mm - Flanged 

Refoulement Ø 140 mm (victaulic) Outlet Ø 140 mm (victaulic) 

MATERIAUX  MATERIALS 

Corps & roues: bronze  Body & impeller: bronze  

Axe : acier inox duplex (EN 1.4462) Shaft: duplex stainless steel (EN 1.4462) 
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